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Operai-Trasporti-Noli
10S Operaio specializzato
EURO VENTIQUATTRO/3 €lora 24,34
20Q Operaio qualificato
EURO VENTIDUE/6¢ €lora 22,64
30C Operaio comune
EURO VENTI/4¢ €lora 20,44
4GRUET Autocarro con gruetta
EURO ZERO/13 €/Q/km 0,134
5ESC Escavatore
EURO OTTANTASETTE/9 €lora 87,94
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M ateriali Elementari
6GRUP.CO |Gruppodi consegna interaziendale DN 100 con attaccalcapuperiore DN 1(
NS costituito da componente idraulica, solenoide,ueligdtronica, limitatore di porta
raccordo di erogazione, custodia, flange, raccguatrnizioni e bulloni, minuter
varie.
EURO NOVECENTOCINQUANT/4  €/acorpo 950,00
7CHIAV1 Tessera elettronica di prelievo da forragh utenti.
EURO CENTOVENT| €/cadauno 120,0(
8CHIAV2 Tesserra elettronica polivalente per |'Egéstore.
EURO DUECENTOTRENT/ €/cadauno 230,0(|
9SOFT Software di gestione
EURO DIECIMILAQUATTROCENT(Q €/cadauno 10.400,0
1dCOMP Macchinario elettronico con carattedsg minime intel core i7, ram 4 Gb, HI
tera, scheda video da 1 gb, comprensivo di mastedee, card reader, sistg
wireless, infrarossi, numero porte USB non infexriar 4, scheda audio, ca
comprensivo di sistema operativo Windows vista ggsional, tastiera, mouse.
EURO CINQUECENTOCINQUANT/ €/cadauno 550,00
11IMON Monitor LCD 20" con risoluzione minima 1680x1050mimosita 300 cd/m
contrasto 3000:1 pixel pitch 0.258x0.258
EURO DUECENTOVENTINOVE €/cadauno 229,0(|
12COMP1 Macchinario elettronico per elaborazione dati caratteristiche minime intel cq
i7, ram 2 gb, hd 500 Gb, scheda video da 1 Gb,laisp7", comprensivo
masterizzatore, card reader, sistema wirelesse BB non inferiore a 4, sche
audio, casse, mouse, comprensivo di sistema opemitndows vista professional
EURO SEICENTOQUARANT/ €/cadauno 640,0(|
13STAMP Stampante laser colore a cartucce separate cotitaetth stampa B/N non inferig
a 20 ppm
EURO DUECENTOSESSANT]| €/cadauno 260,0(|
14APP.PER. |Apparato periferico RTU, tipo RT3, con capacitagsia di n°24 Digital Inp
RT3 (DI) modulo 24, n° 12 Digital Output (DO) modulo®2n°16 Analog Input (A
modulo16
EURO DUEMILACINQUECENT(Q  €/acorpo 2.500,0(
15APP.PER. |Apparato periferico RTU tipo RT2 con capacita siagdi n°16 Digital Input (DI
RT2 n° 8 Digital Output (DO) e n°8 Analog Input (Al)
EURO DUEMILASEICENTOCINQUANTA  €/a corpo 2.650,0(
16SOFT.SCA |Installazione software applicativo SCADA iFIX Stamd in configurazione R
DA con licenza fino a 150 I/O e relativa configurazati base del software SCAI
comprendente:
n°5 pagine sinottiche per la schematizzazione rgémedel Sistema
Telecontrollo;
funzioni standard della configurazione di basge(faccia utente, caricame
pagina su allarme, schede delle apparecchiatfinezioni di report per misur
analisi grafiche e rappresentazione dei segnatjayee archivio storico, stampe).
EURO TREDICIMILACINQUECENT(  €/a corpo 13.500,0
17ELAB Elaboratore portatile tipo 7900 o similare, conusgy monitor 17" tipo L1705
similare;
UPS;fornitura ed installazione sistema op.vo WinsloW? Pro
EURO DUEMILASETTECENT( €/acorpo 2.700,0(
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18SUPP Supporto in campo all'attivazione del Sistema dedantrollo e verifica funziong
di connessione con il Centro di Controllo (prevettedi necessitareper svolger
tale attivita - di una trasferta pari a 4 giorngi3ernottamento);
EURO TREMILAQUATTROCENT(  €/acorpo 3.400,0(
19MIS Misuratore di livello ad ultrasuoni
EURO MILLEOTTOCENTOCINQUANTA €/cadauno 1.850,0(
20QUADRO |Fornitura e posa in opera di quadro elettrico adaawento stella triangolo poter
GENK di 40 kw, in cassetta metallica.
EURO OTTOMILANOVECENT(  €/acorpo 8.900,0(|
21QUADRIN |quadro modulare IP 65 per listallazione degli rnintgori magnetotermi
TK differenziali.
EURO SETTEMILA  €/acorpo 7.000,0(
22TPE100 Tes in polietilene elettrosaldabile ad d@#asita PE 100 DN 180 PN 16
EURO OTTANTA €/cadauno 80,0(
23CUR90 Curva 90° in polietilene elettrosaldabilesétd densita PE 100 DN 180 PN 16
EURO SESSANT/ €/cadauno 60,0(
24CUR45 Curva 45° in polietilene elettrosaldabilesétd densita PE 100 DN 180 PN 16
EURO CINQUANTA  €/cadauno 50,0(
25CART Cartella in polietilene elettrosaldabile di aensita PE 100 DN 180 PN 16
EURO VENTICINQUE €/cadauno 25,0(
26FLA180 Flangia in acciaio DN 180 PN 16
EURO TRENTADUH €/cadauno 32,0(
27RID Riduzione in polietilene elettrosaldabile dthalensita PE 100 PN 16 DN 200-
180
EURO TRENTACINQUE €/cadauno 35,0(
28VALV \Valvola di ritegno a Clapet, corpo, cappello e daite in ghisa GG25, alberqg
acciaio, sede del corpo in ottone, sede del battengommasttone; flangiata
forata a norme UNI EN 1092-1, superfici di tenutgradino come da UNI 2229-
67.
Diametro Nominale 180 mm.
EURO CINQUECENTOTRENTANOV| €/cadauno 539,0(
29MAN Manicotto in polietilene elettrosaldabile atbadensita PE 100 DN 180 PN 16
EURO TRENTASE €/cadauno 36,0(
30CASSA Serbatoio cassa d'aria
EURO TREMILACINQUECENT( €/cadauno 3.500,0(
31COMPR Compressore bistadio
EURO TREMILA €/cadauno 3.000,04
32ZPOMSOM [Elettropompa sommersa con prevalenza di almenon2&0portata di almeno
M mc/h
EURO UNDICIMILA|  €/cadauno 11.000,0
33POMORIZ |Pompa orizontale con basamento
EURO OTTOMILACINQUECENT( €/cadauno 8.500,0(|
34QUADR Quadro di comando
EURO TREMILA  €/acorpo 3.000,0(|
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35QUADR Quadro elettrico ad avviamento stella triangoloepat di 30 kw, in cassg
ORI metallica.
EURO SEIMILACINQUECENT(  €/acorpo 6.500,0(|
36QUADR Quadro elettrico ad avviamento stella triangoloepat di 75 kw, in cassg
VER metallica.
EURO UNDICIMILA|  €/a corpo 11.000,0
371QUADRYV  |Quadro di comando per pompe verticali
EURO QUATTROMILA  €/a corpo 4.000,04|
3§POMVER | Elettropompa ad asse verticale comprerdiibasamento
T EURO DICIOTTOMILA  €/a corpo 18.000,0
39CAV35 Cavo sez 1x35 mmq
EURO CINQUE/4(  €/metro 5,4(
4QINTER Interfaccia di programmazione
EURO SETTECENTOCINQUANT/ €/cadauno 750,0(|
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41

42

43

13.3.5.13

13.3.5.16

1.1.5.2

Voci Finite senza Analisi

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietlead alta densita tipo PE
(sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, relizz conformita alla norma U
EN 12201. | tubi saranno corrispondenti alle priegami igienicosanitarie dé
Ministero della Sanita (C.Ministeriale n° 102 del2-78 e al DM 21-03-3). Cot
soglia di odore e sapore secondo i requisiti dellenunita Europea, verificat
certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tulmaziriporteranno la marcaty
prevista dalle citatenorme ed in particolare, la serie corrisponderite BN
pressione massima di esercizio, i marchio di d¢aalilasciato da Ente
Certificazione accreditato secondo UNI-CEW 45011. Sono altresi compres
formazione delle giunzioni e I'esecuzionelld stesse per saldatura di tes
mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, la esear delle prove idrauliche;
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere gistaro per dare I'opera compl
a perfetta regola d’arte. | materiali di cui sogra
D esterno 180 mm

EURO TRENTACINQUE/6

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietlead alta densita tipo PE
(sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, reslizz conformita alla norma U
EN 12201. | tubi saranno corrispondenti alle priegami igienicosanitarie dé
Ministero della Sanita (C.Ministeriale n° 102 del2-78 e al DM 21-03-3). Cot
soglia di odore e sapore secondo i requisiti dellenunita Europea, verificat
certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tuloaziriporteranno la marcaty
prevista dalle citatenorme ed in particolare, la serie corrisponderite BN
pressione massima di esercizio, il marchio di ¢aalilasciato da Ente
Certificazione accreditato secondo UNI-CEW 45011. Sono altresi compres
formazione delle giunzioni e I'esecuzionelld stesse per saldatura di tes
mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, la esecrs delle prove idrauliche;
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere gistaro per dare I'opera compl
a perfetta regola d’arte. | materiali di cui sogra
D esterno 250 mm

EURO SESSANTATRE/6

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi fingligd, lavori da eseguirsi in amkg
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino @idondita di 2,00 m d
piano di shancamento o, in mancanza di quest@dalihedio del cavo, eseguit
sezione urforme, a gradoni, anche in presenza di acqua camté non superiorg
20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori @elie delle voci 1.7.1 e 1.7
comprese le armature di qualsiasi tipo, tranneachassa chiusa, occorrenti pg
pareti, comprasinoltre il paleggio, il sollevamento, il caricd, trasporto dell
materie nell'ambito del cantiere fino alla distartzal000 m o l'accatastame
delle materie riutilizzabili lungo il bordo del oav gli aggottamenti,
regolarizzazione delle pareti del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, com
I'onere per il prelievo dei campioni (da effettuanscontraddittorio tra la D.L.
I'lmpresa), il confezionamento dei cubetti questo ampensarsi a parte co
relativo prezzo (capitolo 20), da sqitwre alle prove di schiacciamento ed
altro onere per dare l'opera completa a perfetglaed'arte. Sono esclusi
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorevisti dal C.S.A. che, ai sensi
comma 7 dellart. 15 del D.M. n. 145 del 042000, sono a cari
dell' Amministrazione.
in rocce lapidee integre con resistenza allo schaatento da oltre 4 N/mm2 e fi
a 10 N/mm2 ed in rocce lapidee fessurate di quals@sistenza con superfici
discontinuita poste a distanza media l'unbladtra superiore a 30 cm e fino a
cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazionalegaata potenza non inferi
ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento perokxe lapidee integre s
determinata su provini da prelevare in numero nuieriore a 5 provini (d
10x10x10 cm) fino ai primi 300 m3 di materiale easedeterminato con le ste
modalita ogni qualvolta sara riscontrata variazidakte classi di resistenza.
EURO UNDICI/1(

€/metro

€/metro

€/metro cubo

35,6(

63,6(

11,14
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44

45

46

47

48

49

5(Q

1.2.1

1.2.2

1.2.4

1.2.5.2

13.8

13.9.6.6

13.9.6.21

Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligasapgni metro cubo di scavo eseg
a profondita maggiore di 2,00 m dal piano di sbam#o o, in mancanza
questo, dall'orlo del cavo, e per ogni metro edzifine di metro di maggiq
profondita.
- Per ogni m3 10% del relativo prezzo.

EURO UNO/1

Compenso addizionale agli scavi a sezione obblidiatai ai precedenti artt. 1.]
e 1.1.8, per ibollevamento delle materie accatastate lungo didatel cavo ed
carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccarecicompreso il traspo
nell'ambito del cantiere.
- Per ogni m3 di scavo

EURO TRE/9

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.9

1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli sceatcatastati al bordo del ca

compresi spianamenti, costipazione a strati norersup a 30 cm, bagnaturg

neessari ricarichi ed i movimenti dei materiali peragto sopra, sia con me

meccanici che manuali.

- Per ogni m3 di materiale costipato
EURO UNO/7]

Trasporto di materie, provenienti da seastemolizioni, a rifiuto alle pubblic
discariche del Comune in cui si eseguono i lavalla discarica del comprensg
di cui fa parte il Comune medesimo o su aree pites@mente acquisite ¢
Comune ed autizzate dagli organi competenti, e per il ritornowoto. Esclug
I'eventuale onere di accesso alla discarica, dgpensarsi a parte.
per materie provenienti dagli scavi o dalle dematizdi cui alle voci: 1.1.4 1.1.¢
- 1.1.7 - 1.3.4, esequiti in ambito urbano.
- Per ogni m3 di scavo o demolizione misuratotia giper ogni chilometro:
EURO ZERO/5

Formazione del letto di posa, rinfianco e ricopriteedelle tubazioni di qualsi
genere e diametro, con materiale permeabile asdbbfa o pietrisco minut
proveniente da cava, con elementi di pezzaturasoperiori a 30 mm, compres:
fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del clanateriale ed
costipamento.

EURO VENTI/5(

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzet&fapbricato modulare per r
idrica per alloggiamento di pezzi speciali, sarasahe e giunti, in calcestrus
vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 191@28@ provvisto di marcaty
CE, con class di resistenza 30, completo di innesti con guane di tenuta
norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenidtaulica di 0,5 bar, c(
sopralzi di diversa altezza, in grado di garaniine tenuta idraulica di 0,3 bar,
inseriti pioli antisciwlo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertuna class
di resistenza verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornitpasto in opera, previa verif
di progetto secondo la classe di resistenza detatein funzione della profondi
Compresi tutti gli oneri @r dare il lavoro finito a perfetta regola d'aden la sol
esclusione degli oneri dello scavo, il rinfiancoiledcoprimento da compensary
parte.
- Elemento di fondo
- altezza utile 945 mm
Dimensione interna 2200 x 2200 mm

EURO OTTOCENT®ICIANNOVE

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzet&fapbricato modulare per r
idrica per alloggiamento di pezzi speciali, sarasthe e giunti, in calsguzz
vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 191@28@ provvisto di marcaty
CE, con classe di resistenza 30, completo di inmest guarnizione di tenutg
norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenidtaulica di 0,5 bar, cg
sopralzi di diversa altezza, in grado di

€/metro cubo

€/metro cubo

€/metro cubo

€/m3xkm

€/metro cubo

€/cadauno

1,13

3,9¢

1,79

0,59

20,5(

819,0(]
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51

52

53

54

55

13.9.6.27

13.12.8

13.12.6

13.11.5

7.1.4

garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, conritiggoli antiscivolo a norma UN
EN 13101, e soletta di copertura con classe dstesza verticale 150 kN g
kN/m2, fornito e posto in opera, previa verificapitogetto secondo la classe
resistena determinata in funzione della profondita. Comipteti gli oneri pe
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, darsola esclusione degli oneri d
scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da compeissarparte.
- Elemento di sopralzo
- altezza utile 990 mm
Dimensione interna 2200 x 2200 mm

EURO OTTOCENTOOTTANTACINQUE/S

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzet&fapbricato modulare per r
idrica per alloggiamento di pezzi speciali, sarasthe e giunti, in calcestru
vibrato, realizzato secondo le norme UNI EN 191@28@ provvisto di marcaty
CE, con class di resistenza 30, completo di innesti con guane di tenuta
norma UNI EN 681, in grado di garantire una tenidtaulica di 0,5 bar, c(
sopralzi di diversa altezza, in grado di garaniine tenuta idraulica di 0,3 bar,
inseriti pioli antisciwlo a norma UNI EN 13101, e soletta di copertuna class
di resistenza verticale 150 kN o 4 kN/m2, fornitpasto in opera, previa verif
di progetto secondo la classe di resistenza detatein funzione della profondi
Compresi tutti gli oneri @r dare il lavoro finito a perfetta regola d'aden la sol
esclusione degli oneri dello scavo, il rinfiancoiledcoprimento da compensary
parte.
- Soletta di copertura
- Classe di resistenza 150 kN
per pozzetto 2200 x 2200 mm

EURO MILLEDUECENTOSETT

Misuratori di portata ad induzione elettromagnetica tubo di misura in accis
inox con rivestimento interno in gomma dura at@ssion attacchi a flange PN
MPa completi di elettrodi al titanio convertitoreadogico in cassetta di allumil
con protezione IP 55 completo di uscita 0 - 2@@ mA commutabile, uscita
impulsi a 24 V, fondo scala, scheda con indicatartelizzatore a 8 cifre, tastiera
programmazione, connettore completo per la messgpémna e tutto quanto al
occorre per dare il misuratore gia collaudato éeftaimente funzionante.
DN 250 mm

EURO SEIMILATRECENTOQUATTR(

Misuratori di portata ad induzione elettromagnetica tubo di misura in accis
inox con rivestimento interno in gomma dura at@ssion attacchi a flange PN
MPa completi di elettrodi al titanio convertitoreadogico in cassetta di allumil
con protezione IP 55 completo di uscita 0 - 2@@ mA commutabile, uscita
impulsi a 24 V, fondo scala, scheda con indicatartelizzatore a 8 cifre, tastiera
programmazione, connettore completo per la messgpémna e tutto quanto al
occorre per dare il misuratore gia collaudato éeftaimente funzionante.
DN 150 mm

EURO QUATTROMILATRECENTOTR

Fornitura e posa in opera di venturimetro misuttirportata, con un solo tipd
lettura grafica (o giornaliera, o settimanale o silef), completo di tubo Ventu
costruzione corta in acciaio al carbonio flangiger pressioni PN 1,6 MH
\verniciatira antiruggine atossica, camere anulari, indicategstratore a nast
vasi differenziali, totalizzatore accessoriato dppgie valvole, rubinetto, staf
carica di mercurio e tutto quant'altro occorre geare il misuratore gia collaudat
perfettamente funzionante.
DN 250 mm

EURO SEIMILADUECENTONOVANTAQUATTR(

Fornitura e posa in opere di opere in agdMOX tipo AISI 316 di qualsiasi

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

885,6(|

1.207,04

6.304,0(

4.303,0(

6.294,0(
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54

57

58

59

6(Q

13.1.3

13.2.5.8

13.2.8.2

13.2.5.3

13.1.5.2

sezione e forma, composti completi di ogni accéssoerniere, zanche, ecc.
comprese le saldature e relative molature, taigidi £d ogni altro onere, comprg
opere provvisionali occorrenti, opere murarie enfoi@ltro occorre per
dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

EURO DODICI/9(

Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi sieci acciaio, il tutto come
numero precedente, da montarsi sia lungo le comdb# nelle camere di mang
dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di inmiadi potabilizzazione,
manufatti didiramazione e di disconnessione, compresa laréattelle giunzion
quale che sia il tipo di queste, e la fornitura agjini materiale e magistq
occorrente per I'esecuzione del giunto a regotéed'a

EURO NOVE/7

Fornitura e posa in opera di saracinesca con oovpte in ghisa sferoidale (U
ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, peegsioni di esercizio PN
bar, prodotta in stabilimento, certificato a norbidl EN 1SO 9001, conforme a
ISO 7259, conpressioni di collaudo secondo la normativa 1SO 82€on I
seguenti caratteristiche: alberi di manovra ina@ocinox al 13% minimo di crom
cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimergsterno -interno a base
resine epossidiche, compresasdeuzione dei giunti a flangia, la fornitura
materiale necessario e quant’altro occorre per targaracinesca perfettame
funzionante.
DN 250 mm

EURO MILLEDUECENTOOTTANTACINQUE

Apparecchio di sfiato automatico a tripla funziges lo svuotamento/riempime
e degasaggio della condotta, costituito da corpfargia superiore in ghi
sferoidale GS4005, coperchio e griglia in acciaio inox A2, galleyge, guide
sede guarnipne in ABS, viteria in acciaio inox A2, guarniziore labbro i
EPDM, valvola di sfiato in ottone.Rivestimento epmspessore minimo 250 ;
Conforme alle norme EN1074-1 e 4, flangia collegameéEN10922. Material
conformi al trasporto di acqua potab#econdo CM102, compreso ogni onerg
dare I'apparecchio perfettamente funzionante:
- per pressioni nominali da 16 a 25 bar.
DN 80 + 100 mm

EURO MILLEDODICI

Fornitura e posa in opera di saracinesca con oovpte in ghisa sferoidale (U
ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, peegsioni di esercizio PN
bar, prodotta in stabilimento, certificato a norbidl EN 1SO 9001, conforme a
ISO 7259, conpressioni di collaudo secondo la normativa 1SO 82€on I
seguenti caratteristiche: alberi di manovra ina@ocinox al 13% minimo di crom
cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimergsterno -interno a base
resine epossidiche, compresasdeuzione dei giunti a flangia, la fornitura
materiale necessario e quant’altro occorre per targaracinesca perfettame
funzionante.
DN 80 mm
EURO DUECENTOOTTANTASETTE/4

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazionacciaio senza saldatura
acquedotti con caratteristiche specifiche secordworme UNI 10224 e muniti
certificazioni 1.G.Q. Le tubazioni debbono essargudlsiasi lunghezza, con giu
a bicchiee cilindrico o sferico per saldatura elettrican gtvestimento esterno
polietilene a triplo strato rinforzato (norme UNO®D) e rivestimento interno
resina epossidica di spessore 250 Micron per apqtabile.(Circ.n.102 Min. S3
e D.M.21/3/73).Nel prezzo & compreso il ripristino dello strasbeeno protettiv
in corrispondenza delle

€/chilogrammo

€/chilogrammo

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

12,9(

9,74

1.285,0(

1.012,04

287,4(]
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61

62

63

6.4.2.3

13.2.5.7

13.3.5.9

giunzioni, nonché di ogni altro onere e magisteeo gare il lavoro completo
regola d'arte:
DN 80 mm; acciaio Fe 35; s=2,9 mm; PN 8,5 MPa

EURO VENTIOTTO/7

Fonitura e posa in opera di telaio e chiusino irsgta grafite sferoidale, confor
alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura ptawalla citata norma, rivest
con vernice bituminosa, munito di relativa guammi@ di tenuta in elastometro
altaresistenza, compreso le opere murarie ed ogoi@ftere per dare I'opera fir|
a regola d'arte.
classe D 400 (carico di rottura 400 kN)

EURO TRE/2

Fornitura e posa in opera di saracinesca con oovpte in ghisa sferoidale (U
ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm2, peegsioni di esercizio PN
bar, prodotta in stabilimento, certificato a norbidl EN 1SO 9001, conforme a
ISO 7259, conpressioni di collaudo secondo la normativa 1SO 82€on I
seguenti caratteristiche: alberi di manovra ina@ocinox al 13% minimo di crom
cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimergsterno -interno a base
resine epossidiche, compresasdeuzione dei giunti a flangia, la fornitura
materiale necessario e quant’altro occorre per targaracinesca perfettame
funzionante.
DN 200 mm

EURO NOVECENTOTRENTANOVE/1

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietlead alta densita tipo PE
(sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, reslizz conformita alla norma U
EN 12201. | tubi saranno corrispondenti alle priegami igienicosanitarie dé
Ministero della Sanita (C.Ministeriale n° 102 del2-78 e al DM 21-03-3). Cot
soglia di odore e sapore secondo i requisiti dellenunita Europea, verificat
certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tulmaziriporteranno la marcaty
prevista dalle citatenorme ed in particolare, la serie corrisponderita BN
pressione massima di esercizio, i marchio di ¢aatilasciato da Ente
Certificazione accreditato secondo UNI-CEW 45011. Sono altresi compres
formazione delle giunzioni e I'esecuzionelld stesse per saldatura di tes
mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, la esecrm delle prove idrauliche;
lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere gistaro per dare I'opera compl
a perfetta regola d’arte. | materiali di cui sogra
D esterno 110 mm

EURO DICIANNOVE

€/metro

€/chilogrammo

€/cadauno

€/metro

28,7(

3,21

939,1(|

19,0(
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Voci Finitecon Analis

Dismissione di tubazione in polietilene a rifiutieapubbliche discariche ¢
Comune in cui si eseguono i lavori o alla discardeh comprensorio al qu
appartiene il Comune medesimo o su aree prevenénte acquisite dal Comy
ed autorizzate dagbrgani competenti, e per il ritorno a vuoto.Indu'®ventual
onere di accesso alla discarica.

- per ogni kg di tubo e per ogni km

EURO ZERO/8

Fornitura di idrante per consegna interaziendalevia DN 100 PN 16 costitu
da:

- contenitore in acciaio inox AISI 304, spessoreld decimi di opportur
dimensioni e robustezza atto a contenere la sezidreallica e la sezio
elettronica come suessivamente descritto, saldamente ancorato mediinidi
fissaggio non accessibili dall'esterno.

Il contenitore sara dotato di serrature tipo Yaeedlisposta alla piombatura) €
sensore antimanomissione sull'apertura di acceaosezione meccanica (
grado di protezione minimo IP 64; il contenitorezdinoltre riportare impressal
modo indéebile oltre alle caratteristiche principali deligpo di consegna anchg
dicitura dell'Ente proprietario:"Consorzio di Ban# n. 8 - Ragusawia Stesicor
54/56 tel.0932/686233".

- n. 1 contatore volumetrico DN 100 PN 16, a trasmne magnetica of
mulinello tangenziale specifico per acque irriguel dipo autopulente c
guadrante asciutto e lettura su 7 rulli dotatondéttitore di impulsi, portata minir
0.005 I/s precisione minima +/- 5%, grado di praiee IP 65.

- n. 1 idrovalvola a menbranDN 100 PN 16, membrana in NBR con inser
tela, raccorderia di comando ad attacco rapidwpfaé dito in ottone con rete
acciaio inox, comando manuale a tre vie, comanttisatico distabile a tre vie,
- n. 1 limitatore di portata di tipo moduéacon elemento limitatore in elastor
antiusura e antinvecchiamento con portata nomidal20/15 /s adatto alle acq
per uso irriguo.

Raccordo di consegna in acciaio zincato a caldwoca 90° e girevole con atta
rapido DN 100

Solenoide bistabile a separazione di fluido conammtie manuale.

batteria tampone di durata non inferiore a dieni

Il tutto compreso flange, raccordi guarnizioni, lbokria e quant'altro occorre
dare l'idrante finito e perfettamente funzionante.

Esclusa la sola posa in opera.

[=]

EURO MILLECENTOOTTANTA/8Y

Fornitura di tessere elettroniche di prelievo dot@it pulsanti e display, da forn
agli utenti per lattivazione del gruppo di consegrEssa deve consen
I'attivazione o la sospensione del flusso irrigsialeve poter estrarre dal grupp
consega durante I'erogazione senza interromperla e otinseli attivare almer
10 idranti.

La tessera puo essere programmata dal Consoritizzartdo un PC con siste
operativo Windows, e consentire l'interscambioati tfa la tessera e il PC.
Nella tessera si devono poter memorizzare almeeguenti dati:

- dati anagrafici utenti

- codice gruppo/i sui quali la tessera é abilitata

- disponibilita dell'acqua in mc piu eventuale emeza

- i mc di acqua erogati ad ogni singolo intervento

- massimo volume e massima durata per ogni singdémviento irriguo, entramn
personalizzabili dall'utente entro i limiti pref&sdal gestore

- turno e orario del prelievo

- data e ora corrente

La tessera deve consentire:

- apertura e chiusura del flusso idrico.

- la tesssera si deve poter estrarre dal gruppoodsegna una volta attiv
I'erogazione o la programmazione

€/Q*km

€/a corpo

0,85

1.180,8j
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68

69

7(Q

AN.O4

AN.O5

IAN.O6

IAN.O7

- deve consentire l'arresto dell'erogatore per taggmento della soglia in volur
0 tempo programmato dall'utente o fissato dal geqesaurimento della dotazi
assegnata)
- predeterminazione, entro i limiti prefissati dadnsorzio dei volumi e/oetnp
irrigui relativi alla singola irrigazione e delaido di apertura rispetto al mome
in cui la tessera di prelievo viene inserita nelpgro di consegna.
- lettura sul display della tessera inserita mielinte del volume erogato
- visualizzazione dei crediti a disposizione detfie e della disponibilita residua
- visualizzazione turni

EURO CENTOQUARANTANOVE/1

Fornitura di tessera elettronica polivalente dottijaulsanti e display, prevista g
per l'uso delllEnte gestore per consentire l'access gruppi di conseg
indipendentemente dalla codifica di accesso e dafiéazioni di prelievo. L
tessera deveonsentire di effettuare sui gruppi di consegritetie letture e
eventuali programmazioni quali turni, orari di peeb, ecc...

EURO DUECENTOOTTANTACINQUE/8

Fornitura di interfaccia di programmazione gestita microprocessore per
programmazione delle tessere elettroniche di preleeper I'eventuale rilevazig
e trasferimento in sede del Consorzio della memadeite unita elettroniche (¢
gruppi di consgna. Deve condizionare qualunque intervento stdigser
elettroniche di prelievo e sull'unita elettronidgacdmpo evitando qualsiasi indel
accesso.

EURO NOVECENTOTRENTADUE/?

Fornitura di software gestionale per la programorazie lettura delle tess
elettroniche di prelievo e delle tessere eletttoaipolivalenti. Deve consent
I'accesso mediante password a diversi sitemi dacardi utilizzo. Deve esse
dotato di si,ema di archiviazione degli utenti (database), pieiievi dei singo
idranti, dei nodi di rete, e permettere di impagtad esportare dati e informazi
Deve consentire la programmazione di ogni tessenstale tessera polivalente
assistenza dei vari gruppi di misura.
Deve permettere la gestione dell'archivio utert, faccettazione delle doma
irrigue, contenente informazioni anagrafiche, datastecniche, amministrative
la memorizzazione delle segnalazioni di allarmesiagolo idrante.
Il software deve essere aggiornabile ed adattabideesigenze del Consorzio.
il programma deve consentire, inoltre, la gestidneino storico dove vengo
memorizzati tutti gli eventi presenti nelle memodelle tessere e dei grupp
misura.
Il software deve consentire di effettuare una ansiaistica dei dati rilevati g
dispositivi di campo e produrre stampe.

EURO DODICIMILANOVECENTOVENTISETTE/2

Fornitura di n. 3 macchinari elettronici atti atl@stione del sistema, di cui |
portatile per le operazioni di campo (lettura datesso i gruppi di conseg
aziendale) con relative n. 2 stampanti, da adibite gestione del sistema
irrigazionbe a tessera, alla ricarica delle tessere, all'arahiohe dei dati d
consumo idrico totale, per singolo utente e pegda azienda, da dislocare
presso la sede periferica di Vittoria e due prdaseede di Ragusa (di cui U
adibito alla ricarica delle tessere e uno all'aiielzione dei dati).

I macchinari elettronici dovranno avere le segueatatteristiche minime ed
ogni caso dovranno essere di prestazioni all'avendify tenuto conto ¢
rapidissimo evolversi della tecnologia in questmpe:
- macchinari elettronici fissi:

processore intel core i7

Ram 4 GB

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

149,14|

285,84

932,24

12.927,2
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72

73

74

AN.O8

IAN.O09

AN.O9A

IAN.09B

HD 1 Tera

Scheda video da 1 Gb

wireless, infrarossi, card reader

tastiera, mouse

monitor Icd 20 pollici con risoluzione minima 168M60 luminosita 300 cd/n

contrasto 3000:1 pixel pitch 0.258x0.258

sistema operativo Windows vista professional

- macchinario elettronico portatile:

processore intel core i7

HD 500 Gb

Scheda video da 1 Gb

wireless, infrarossi,card reader

display 17" con risoluzione minima 1680x1050 lunsitéd 300 cd/m2 contrag

3000:1 pixel pitch 0.258x0.258

Stampante laser colore A4
EURO TREMILATRECENTOSETTANTAOTTO/4

Disinstallazione di idrante esistente eafiarzione di nuovo idrante.
Compreso l'onere del trasporto dell'idrante dismeseesso i locali messi
disposizione dal Consorzio.

EURO CENTOOTTANTAQUATTRO/8

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico adaavento stella triangolo poter
di 40 kw, in cassetta metallica costituito da:
sezionatore tripolare portafusibili con blocco port
serie contattori tripolari,
relé termico sensibile alla mancanza di fase,
trasformatore 380/24 V per circuiti aux con porséfili sezionabile,
temporizzatore elettronico per comando scambioadtont,
lampada spia di segnalazione marcia blocco,
lampada di segnalazione presenza rete,
selattore tre posizioni Man-O-Aut,
pulsante marcia-arresto per avviamento manuale,
\voltmetro con commutatore voltmetri
amperometro con trasformatore amperometrico,
raccordo passacavo,
rele di livello,
pressostato ritardato.
EURO UNDICIMILAOTTOCENTOUNDICI/7%

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico adaawento diretto potenza di
kw, in cassetta metallica costituito da:
sezionatore tripolare portafusibili con blocco port
serie contattori tripolari,
releé termico sensibile alla mancanza di fase,
trasformatore 380/24 V per circuiti aux con porséfili sezionabile,
temporizzatore elettronico per comando scambioadtont,
lampada spia di segnalazione marcia blocco,
lampada di segnalazione presenza rete,
selattore tre posizioni Man-O-Aut,
pulsante marcia-arresto per avviamento manuale,
\voltmetro con commutatore voltmetri
amperometro con trasformatore amperometrico,
raccordo passacavo,
rele di livello,
pressostato ritardato.
EURO OTTOMILASETTECENTOSESSANTAOTTO/

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico adaavento stella triangolo poter
di 75 kw, in cassetta metallica costituito da:

sezionatore tripolare portafusibili con blocco port

serie contattori tripolari,

releé termico sensibile alla mancanza di fase,

trasformatore 380/24 V per circuiti aux con porsdfili sezionabile,

€/a corpo

€/cadauno

€/a corpo

€/a corpo

3.378,4

184,84

11.811,7

8.768,8
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74

77

78

79

AN.10

IAN.10A

AN.11

AN.12

AN.13

temporizzatore elettronico per comando scambioadtont,
lampada spia di segnalazione marcia blocco,
lampada di segnalazione presenza rete,
selattore tre posizioni Man-O-Aut,
pulsante marcia-arresto per avviamento manuale,
\voltmetro con commutatore voltmetri
amperometro con trasformatore amperometrico,
raccordo passacavo,
rele di livello,
pressostato ritardato.
EURO QUATTORDICIMILAQUATTROCENTOSETTANTAQUATTR(
25

Fornitura e posa in opera di quadro peoihando delle due pompe orizontali.
Il quadro deve essere in grado di awviare le pormpebase alla pressio
dell'impianto con avviamento alternato e/o funzioeato consecutivo delle g
pompe in base alle variazioni di pressione, avvigmesempre e comung
ritardato. Dovra inoltre essedotato di blocco di livello per mancanza di acde
serbatoio di accumulo e di allarme visivo acustico.

EURO QUATTROMILASEICENTONOVANTADUE/9

Fornitura e posa in opera di quadro pepihando delle due pompe verticali.
Il quadro deve essere in grado di awviare le pormpebase alla pressio
dell'impianto con avviamento alternato e/o funzioeato consecutivo delle g
pompe in base alle variani di pressione, avviamento sempre e comu
ritardato. Dovra inoltre essere dotato di bloccowdillo per mancanza di acqua
serbatoio di accumulo e di allarme visivo acustico.

EURO CINQUEMILANOVECENTOSESSANTA/g

Fornitura e posa in opera di quadro modulare IPp86 listallazione deg
interruttori magnetotermici differenziali e delt@nruttore per quadro e presa trif
e monofase.

EURO NOVEMILACENTOSESSANTAQUATTRO/3

Fornitura e posa in opera di pompa sommersa coralereza di almeno 250 n
portata di almeno 40 mc/h, NPSHr minore di 5.5 an @ndimento di almeno
77%. Potenza massima assorbita minore di 38 kwuEZgs® a norma per acq
potabile in accordo allo standard ACS.Numero ddisfiat, attacco filettato ¢
flangia, pressione nominale Pn 40, diametro este@@omm, diametro girante27
mm, velocita del motore 2908 rpm, frequenza 50tkelzsione di esercizio 380
potenza nominale del motore 40 kw, corrente norairfgd A con avviamen
diretto, protezione del motore Ip 68, cosphi actaalmeno 0.84, avviamento st
triangolo delmotore in corrente trifase, rendimento del motdreeao 86%, cq
classe di efficienza IE 2 secondo la norma IEC @003, vernice di copertura ¢
resica epossidica bicomponente di spessore minirib@micron, corpo aspirat
e corpo dello stadio inhjsa grigia JL 1030, materiale girante GFN 1630 @S
per acqua potabile, albero della pompa in accidieremo, albero motore
acciaio duplex 1.4462, alloggiamento del cuscinéttoghisa grigia JL 103
bussola del cuscinetto acciaio al cromo, sti in acciaio inossidabile. Sistema
protezione contro la marcia a secco con funzionamnermpletamente automat
composto da un relais e tre elettrodi.
Comprensivo della fornitura e posa in opera dei cacessari al collegame
della pompa al quadro elettrico per una lunghezaténteno 250 ml.

EURO VENTICINQUEMILANOVECENTOVENTIQUATTRO/5

Fornitua e posa in opera di pompa centrifuga multistadioaase orizontg
comprensiva di motore con prevalenza di almeno rh4é portata di almeno
mc/h, NPSHr minore di 2.1 m, con rendimento di almi 74%.Potenza massi
assorbita minore di 25 kw. Potenza massima in regim

€/a corpo

€/a corpo

€/a corpo

€/a corpo

€/a corpo

14.474,2

4.692,9

5.960,8]

9.164,3

25.924,5
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82

83

AN.14

AN.16

IAN.17

AN.18

funzionamento minore di 22 kw. Esecuzione a noraraapqua potabile in acco
allo standard ACS. Numero di stadi minore o ugaade larghezza nominale bo
aspirante DN 100 PN 16, posizione della bocca asfgrassiale,diametro nomir|
della mandatdDN 50 Pn 40, diametro girante 173 mm, frequenz&lsOtension
di esercizio 380 V, motore in alluminio, potenzamiale del motore 30 kw, ¢
avviamento diretto, protezione del motore Ip 55sptd a carico almeno O.
avviamento diretto del motore icorrente trifase, con classe di efficienza
secondo la norma IEC 600330; vernice di copertura a base di resica siraet
spessore minimo di 75 micron, corpo aspirante pacdello stadio in ghisa grig
JL 1030, materiale girante bronzo perw@@otabile, albero della pompa in acq
trattato termicamente tipo C45+N, bussola delinesio ceramica SSiC.
Comprensivo di piastra di base in acciaio inox 304.
Comprensivo della fornitura e posa in opera dei cacessari al collegame
della pompa al quadro elettrico per una lunghezaténteno 150 ml.

EURO DICIOTTOMILAQUATTROCENTOSETTANTASETTE/]

Fornitura e posa in opera di pompa ad asse vestiimlea d'asse 3 ml) g
prevalenza di almeno 290 m e portata di almeno 4fh,ncon rendimento
almeno il 70%. Potenza massima assorbita minoré4dkw, comprensiva
motore. Esecuzione a norma pegaa potabile in accordo allo standard A
Numero di stadi non superiore a 15, velocita detame 2908 rpm, frequenza
Hz, tensione di esercizio 380 V, motore in allumjrpotenza nominale del mot
75 kw, con awviamento diretto, protezione del mettp 55, avviamento ste
triangolo del motore in corrente trifase, rendinoedéel motore almeno 90%, (
classe di efficienza IE 2 secondo la norma IEC 80030, vernice di coperturg
base di resica sintetica di spessore minimo di ¥&am, alberodella pompa i
acciaio al cromo. Sistema di protezione contro laraa a secco c
funzionamento completamente automatico.
Comprensivo di piastra di base in acciaio inox 304.
Comprensivo della fornitura e posa in opera dei cacessari al collegame
della pompa al quadro elettrico per una lunghezaéntbno 50 ml.

EURO VENTISEIMILAQUATTROCENTOTREDICI/9

Fornitura apparato periferico RTU, tipo RT3, capacita singola di n°24 Digi
Input (DI) modulo 24, n° 12 Digital Output (DO) mdd12 e n°16 Analog Inp
(Al) modulol16

EURO TREMILACENTOSETTE/S

Fornitura apparato periferico RTU tipo RT2 con adjdasingola di n°16 Digit
Input (DI), n° 8 Digital Output (DO) e n°8 Analogput (Al)
EURO TREMILADUECENTONOVANTATRE/9

Fornitura del Centro di Controllo SCADA b#saui seguenti componenti:

- elaboratore portatile tipo 7900 o similare, tastiera e mouse;

- monitor 17" tipo L1705 o similare;

- UPS;

- fornitura ed installazione sistema op.vo Wind&#sPro;

- installazone stazioni analisi dati provenienti dalla retalidtribuzione avente
possibilita di visualizzare, memorizzare ed elatmialati;

- installazione software applicativo SCADA iFIX Stand in configurazione R
con licenza fino a 150 I/O e relativardigurazione di base del software SCA
comprendente:

- n°5 pagine sinottiche per la schematizzazione rgémedel Sistema
Telecontrollo;

- funzioni standard della configurazione di bas¢e(faccia utente, caricame
pagina su allarme, schede ldelapparecchiature, funzioni di report per mig

analisi grafiche e rappresentazione dei segnadtjayes archivio storico, stampe).

Supporto in campo all'attivazione del Sistema dedantrollo e verifica funziong
di connessione con il Centro di Controllo (prevediedi

€/a corpo

€/a corpo

€/a corpo

€/a corpo

18.477,1

26.413,9

3.107,5(

3.293,9{
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necessitare - per svolgere tale attivitali-una trasferta pari a 4 giorni, 3
pernottamento);
EURO VENTISEIMILACENTOVENTISEI/6]

Fornitura e posa in opera di misuratoreidillo ad ultrauoni per installaziong
bordo vasca, custodia in PVC stampato, per mortagjgiapposito supporto g
attacco filettato 2" NPT, grado di protezione amtaée IP 65, uscita 3 fili
morsettiera. Alimentazione 18-30 V c.c., n.1 rptégrammabile in us@a pe
allarme livello o guasti, uscita analogica 4:20mApmpensazione de
temperatura, precisione 0,25% del campo di misigaluzione 3 mm, liberamer
programmabile in loco.Indicatore digitale conglabaZertificazione CE. Ripetitg
digitale perlindicazione della misura a fronte quadro conptéitdispositivi per |
protezione della linea di misura del tipo a separezgalvanica.
Campo di lavoro: 0 - 5,00 metri

EURO DUEMILAQUATTROCENTOSESSANTAQUATTRO/}

Fornitura e posa in opera di circuito idraulico percollegamento tra:pom
sommersa, serbatoio, cassa d'aria, pompe di dacailettore.
EURO TREDICIMILANOVECENTONOVANTACINQUE/2

Fornitura e posa in opera di serbatoio cassa dridamiera di accia

elettrosaldato, cilindrico ad asse verticale, condf bombati, completo di pig

d'appoggio, zincato a bagno internamente ed estamiz, collaudato ISPESL, ¢

le seguenti caratteristiche costruttive:

- capacita 1500 I;

- pressione di bollo 29 atm;

- diametro esterno 940 mm;

- altezza parte cilindrica 2000 mm;

- altezza totale 2850 mm;

Sara fornito completo di:

- attacco flangiato DN 180 PN 40 per collegametito@ndotta premente;

- attacco DN 40 PN 40 per scarico di fondo, contedasaracinesca DN 40 PN

- n. 1 attacco da 1" per collegamento elettrocosgme;

- valvola di sicurezza a molla omologata ISPESL;

- n.1 manometro a molla Bourdon completo di ruimattre vie;

- n. 1 pressostato di sicurezza per arresto corpeEs

- n.1 controllo di livello mediante indicatore divéilo magnetico con 4 contg

bistabili per l'attacco e lo stacco automatico'elelitrocompressor

- n.2 attacchi per detto DN 40 PN 40;

- n. 1 resistenza addizionale di smorzamnto inodiacciaio con foro tarato.

il gruppo elettrocompressore sara costituito da:

- compressore bistadio bicilindrico, raffreddato ada, con refrigerato

intermedio inserito alluscita di ogni stadio, disfivo di scarico conden

mediante valvola pneumatica, filtro silenziatord'aapirazione; con albero

gomito, blocco cilindri, pistoni in ghisa sferoidak supporti in ghisa G 22.

- Basamento comune a compressore e motore, compkgb elementi ¢

trasmissione, slitta portacinghia, carter di priotee antinfortunistica.

- motore elettrico asincrono trifase con rotoreanta circuito. Costruzione chiy

a sfera lubrificanti a grasso, albero in acciai@cie, carcassa a scudi

alluminio, avvolginenti in rame con impregnazione speciale per luaghidi

Grado di protezione IP 55. Con i seguenti datiudizfonamento: aria aspirata

I/min; aria resa 95 I/min; pressione max 30 atnespione di esercizio 25 a

velocita compressore 800 giri/mivelocita motore 2800 giri/min; potenza T

motore 2.2 Kw; tensione/frequenza 380 V/ 50 Hz.

Comprensivo di ogni onere per dare il prodottatdira perfetta regola d'arte.
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